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Téargy: Kozitkezeldi, tulajdonosi hozzdjarulds kérés.

Kérjikk Ondket, hogy a mellékletként benyiijtott ENYING, KOSSUTH U. 46. SZ. 780/1 HRSZ. ingatlan
utdlagos foldgdz leagazé vezeték épitéséhez szilkséges koziitkezeldi, tulajdonosi hozz4jarulsukat
sziveskedjenek kiadni a 003/2013 munkaszAmt terv alapjén a 772 és 2293 HRSZ. kozterlilet vonatkozéséban.

A 2012. 05. 30. -4n hatéalyba lépett, a banyészatr6l sz616 1993. évi XLVIIL. torvény médositasanak

értelmében a kizteriileten elhelyezett vezetékek biztonségi 6vezete 4ltal igénybe vett tertiletek tulajdonosaival
megdllapodast kell kétni.

A fentiek miatt kérjitk, hogy a mellékelt megallapodésokat alafrni sziveskedjenek, hogy a gazcsatlakozast kérd
lakosaik részére az ell4tas minél elébb biztosfthaté legyen.

Uzemeltet: E.ON DEL-DUNANTULI GAZHALOZATI ZRT. Pécs, Biiza tér 8/A.

Melléklet: 1 pld. tervdokumentacio6
2x4pld. megallapodas

Székesfehérvar, 2013-04-25 : ciz ,
8000 Székesfehérvar,
- Uj Cséri it 168.
Adbszam: 13600882-2-07

—

NAGY JOZSEF

Keérjik hogy koziitkezeldi és tulajdonosi hozzajarulasukat és a 2 x 4 pld. megallapodast az alabbi cimre kiildjék:

NAGY JOZSEF - UNIGAZ KFT
8000. SZEKESFEHERVAR. GEZA u. 25.
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MEGLEVO' GAZVEZETEK:GFK D 63 KPE 3 BAR
RAKOTES: D 63/32 EF MEGFURO IDOM
ELOKERTES FELALLAS: DN32 PE/ACEL VEDOCSO
BEFOGADASRA ALKALMAS + 5/4" HOLLANDIVAL
_ GREINER ELZARO, 6559.16 TIPUS
MEGJEGYZES: _ :
KMITELEZES MEGKEZDESE ELOTT SZAKFELOGYELETET
KELL KERNI AZ ERINTETT KOZMU TULAJDONOSOKTOL! .
A FOGYASZTOT IS ERTESITEN! KELL! B
JELMAGYARAZAT:
——Gfk— —Cfk— ——— Meglsvd g6zeloszts vezetésk
= Tervezett gGzeloszts vezeték (védd— vagy burokcsével)
2 Tervezett elzéré szerelvény (FRIALEN gémbcsap)
—V—— ——V—— ——V—— — Vizvezeték "
sz > 57— Szennyvizesatorna
¢§ —»— C§ ———— (sgpadékcsotorna
T — T —— Telefon foldkédbel (hirkébel, optikai kébel)
ek — ek. —~ Elektromos foldkébel
Elekiromos csatlokczé foldkébel
<0~ Elektromos légvezeték .
Telefon |égvezeték
Biztonségi bvezet
UNIGAZ KFT.
CIM: B000. SZEKESFEHERVAR, OJ CSORI OT 168.
Tel, fax: (22) 347-603, Mobil: 06—70-310-6166
Megnevezés: : . Détum:
TOTH FERENC 2 ool
. Méretarény:
N ENYING 1 500
KOSSUTH U. 46. SZ., 780/1 HRSZ. GAZELLATASA |Mrsrt/yetiet
UTOLAGOS FULDGAZ LEAGAZO VEZETEK TERVE UtasTtés: E.ON DDGAZ ZRT.
MK-19. moszoki kézikdnyv
Tervezd: Tokbes LGszle - Szerkesztette: Nagy Jézsef Munkoszém, rajzszém:
: o 003/2013




CEG: UNIGAZ KFT. TERVEZO: TAKACS LASZLO

CiM: 8000. SZEKESFEHERVAR, UJ CSORI U. 168

MUSZAKI LEIRAS

TOTH FERENC
ENYING, KOSSUTH U. 46. 780/1 HRSZ.
FOLDGAZELLATASA
TEL.: 06-22-372-024

Utélagos foldgaz ledgazo vezeték Kiviteli terve

Munkaszam: 003/2013

Szekesfehérvar, 2013 aprilis



TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. Torvényben foglaltak alapjén kijelentem, hogy a
ENYING, KOSSUTH U. 46. 780/1 HRSZ.
GAZELLATASA

Tervezési munka soran a munkavédelmi el8irdsokat betartottam,
A tervezési munka soran megtartottam a kvetkez6, munkavédelemmel kapcsolatos eléirasokat:
- Az 1993. évi XCIIL. térvény a Munkavédelemrol
- A Gazeloszt6 Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata (80/2005. X. 11. GKM rendelet)
- A vonatkoz6, és az E.ON Dél-dun4antili G4zhalézati ZRt-nél, valamint és az
E.ON K&zép-dunéntili Gdzhalézati ZRt.-nél hatdlyba lévé Miiszaki Kézikdnyvek
- 4/2002. (I1. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelete az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandé minimélis munkavédelmi
kévetelményekrol.
A tervezett létesitmények miiszaki megoldédsai megfelelnek a vonatkozé, illetve a tervrészletekben em!itett
rendeleteknek, szabélyzatoknak és szabvanyoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett létesitmények a biztonségos
munkavégzes és tizemeltetés targyi feltételeit kielégitik.

Székesfehérvar, 2013 4prilis
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TAKACS LASZLO
tervezd
GO-T 07-51232
mémdokkamarai nyilvéntartasi szdm

MUSZAKI LEIRAS
ENYING, KOSSUTH U. 46. SZ. 780/1 HRSZ.
kdzépnyomasi
foldgazelldtasanak épitési és szerelési munkdir6l
1/ MEGBIZO: E.ON DEL-DUNANTULI GAZHALOZATI ZRT. 7626 PECS, BUZA TER 8/A
2./ ELOZMENYEK:
A tervezési munkét az E.ON Dél-dunantuli Gazh4lézati Zrt. megbizasabol készitettem el.
A meglév vezetékre a rakotést az E.ON Dél-dunantili Gazhalézati Zrt. technoldégidjaval kell elkésziteni.

3./MEGLEVO (UZEMELO) GAZVEZETEK:

nyomasfokozata: kozépnyomas / 3,00 bar
mérete: D 63 KPE
fektetési mélysége: 1,00 m

4./ TERVEZETT GAZVEZETEK ES SZERELVENYEIL:
A 003/2013 sz, terv tartalmazza a tervezett kdzépnyomasti gizeloszté vezeték nyomvonzla: $s magassagi
vonalvezetését.

Nyomésfokozata: kozépnyomads 3,00 bar
Meérete, anyaga: PE 100/G SDR 11 D 32 x 3,00 mm

MSZ EN 1555-2,3 szerinti keménypolietilén cs6..
Hossza sikrajz szerint: 0+000,00 - 0+008,50 azaz 8,50 m

fiiggbleges szakasz: 1,50 m
Osszesen: 10,00 m
Végzbdése: Greiner gbmbcsap ledug6zva



A nyomvonal elhelyezése soran figyelembe vettem a 80/2005. (X. 11.) GKM rendeletben kozzétett GVBSZ
Il. és VL. fejezetében el6irtakat.

5./ RAKOTES:

A Templom utcdban tizemeld gazeloszt6 vezeték a iitszélben helyezkedik el. A tervezett gazvezeték

D 63/32 PE Frialen ,,T” idommal kapcsol6dik a meglévé D 63 PE méretii kozépnyomasi gézeloszto vezetékhez
az MK-19 szerint.

A tervezett ledgaz6 gézvezeték a Kossuth u. 780/1 hrsz. ingatlan telekhatdran beliil NA 25 méretii el6kerti
felallassal ér véget.

A kivitelezés megkezdése elott az érintett kdzmlivek helyét az tizemeltetd helyszini szakfeliigyeletében a
térszinten ki kell jeldIni, és 2-2 méteres korzetben gépi foldmunkat végezni tilos!

A tervezett gizvezeték a E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI ZRT
FEJERVIZ ZRT
MAGYAR TELEKOM NYRT tulajdonii kézmiivet érint.

6./ EPITESI TECHNOLOGIA:

A meglévd vezetékre val6 rakotést csak az E.ON Dél-dunéantili Gazhalézati Zrt. végezheti.

A kivitelezési munkalatok soran az E.ON Dél-dunantili Géazhél6zati Zrt. vonatkozé Mindségiranyitasi
Jokumentumaiban foglaltak szerint kell eljarni.

Hegesztést csak kioktatott és minésitett szakmunkés végezhet.

A kivitelezést megel6z6 munkateriilet 4tadasra a kzmiivek képviseldit a kivitelezd koteles meghivni.

A PE alapanyag foldbe fektetett gazeloszté vezeték épitése MK-19 szerint.

A kivitelezének a munkalatok megkezdése elétt a Kozitkezel6tél bontasi hozzajéruldst kell kérni, melyet
bizonylatolni kell.

7./ FOLDMUNKAK:

Munkagtd6r (munkadrok) foldkiemelése:

A gazvezeték feletti fildtakaras belterilleten minimum 1,00 m. A vezetéképitéshez szitkséges munkadrkot a
<itfizétt nyomvonalon lehetSleg kzvetlenitl a cséfektetés eldtt kell kidsni. A munkadrok aljat finom tiikrré kell
kiképezni. Amennyiben a talajviszonyok szitkségessé teszik ( kdves, sib.) gy 10 cm-es homok vagy porhanyds
fbldégyat kell kialakitani max. 10 mm szemcsenagysgli anyagbdl. A gizvezeték a munkasrok teljes hosszdban
f>kiidjon le. A burkolatbontasbél szarmazé anyagot, tormeléket minden esetben a kitermelt bldet sziikség
szerint el kell széllitani.

A munkagtdor vagy munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

Meg kell akadalyozni a f1d visszapergését a munkadrokba.

Talajt alavagéssal kiemelni TILOS.

Foldmunkat végezni a munkagsdor (munkadrok) készitésénél csak kézi erdvel szabad.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt f5ldtémeg vagy épitmény 4llékonysagét és a munkahelysken dolgozék
testi épségét védie, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltdvolithaté, és a kiducolt munkatérben a
munka elvégezhetd legyen. A ducolas mbgétt képzédott tiregeket vagy kagylosodast meg kell sziintetni.

A ducolt munkagdddr (munkadrok) mélyitését a talaj minéségétdl fliggben, de tomdr talajban legalabb 1,0
méterenként, nem 4llékony talajban legaldbb 0,5 méterenként a dicoldssal kovetni kell. Zartsorti dicolas
alkalmazandé.

A kidicolt munkagéddr (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.

A cs6 f5lé 50 cm-re legaldbb 6 cm szélességli sarga szinii milanyag jelzészalagot kell folyamatosan fektetni.

A keresztez6 kozmiivek kdrnyezetében (2,00 m) csak és kizdrélag 6vatos kézi foldmunka végerhets. A
kézmii izemeltetSk egyeztetés szerinti eléirdsait be kell tartani.

A felbontott részeket eredeti allapotuknak megfeleléen kell helyresllitani,

A munkagéddr (munkadrok) foldvisszatsltése:

A munkagtdbr (munkadrok) teljes visszatbltését csak a sikeres nyoméspréba, véddcsovek lezarasa, a vezeték
geodéziai bemérésének elvégzése utdn a mlszaki fellilvizsgélati jegyzO6kényvben foglaltak szerint azok
figyelembevételével szabad elvégezni.

A munkagdddrbe (munkadrokba) kétormeléket, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és szekkel kevert
tzlajt visszatolteni tilos!

A munkadrokban elhelyezett csévezeték csdpalast feletti 40 cm magassagig homok vagy fincm szerkezeti,
illetve rostdlt fold visszatSltése szitkséges. Talajtdmorités kézi erdvel a csépaldst felett 40 cn magassagig
torténhet, felette gépi erével végezhetd.

A megkivant témorségi értékek: homok a vezeték alatt Trg. 95%, a vezeték mellett és felett Trg. 85%, 6ld Trg.
90% éaltaldban.



Elkorldtozas:

Az elkorlatozas a 4/2002.(11. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet szerint kivitelezendé:

Féldmunka végzésekor:

- munkagdddr esetén 0,25 m ¢és 1,25 m mélység kozbtt jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél
véddkorlatot,

- vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlétot, 1,25 m-t
meghaladé mélységnél védbkorlitot,

- lakott teriileten kiviil 0,25m mélység alatt jelz6korlatot

kell 1étesiteni.

A munkag6dor vagy munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A jelzékorlat és a védokorlat szine piros-fehér csikozasi legyen!

Ut, jarda helyresllités:

A felbontott ut és jarda (amennyiben a bontdsok szitkségessé valnak) burkolatokat eredeti allapotuknak
megfeleld mindségben kell helyreallitani. Az esetleges vitas kérdések eldéntése miatt a kivitelezés megkezdése
216tt a kivitelezbnek az eredeti 4llapotrél illetve az utszerkezet rétegrendjérdl célszerti felvételeket készitenie.

8./ Nyomdspréba:

A nyoméspréba a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint kivitelezendé.

Indokolt esetben és az eldirt feltételek esetén az eldirtnal révidebb idétartami nyomésproba is tarthato.

Ha a nyomdasproba ald vetett gézeloszté vezetékszakasz térfogata az 1,0 m’-t nem haladja meg, akkor a
nyomasprobait legaldbb egy 6réara lerdviditett idStartam alatt is el lehet végezni.

A nyomaspréba akkor minésithett sikeresnek, ha a nyomdaspréba idétartama utdn nyomascsdkkenés nem volt
tapasztalhato, illetve a nyomasprdba ald vetett gazeloszté vezetéken és szerelvényein tbmortelenség nem volt
kimutathat6.

Az E.ON Dél-dunéntili Gazhél6zati Zrt.. teriiletén lefut6-szalagos regisztralé miiszerek nem alkalmazhatok.
Egyszeriisitett nyomaspréba értéke tervezési nyomastol fiiggéen:

Nyomdsméré: méret: D 160
pontossagi osztaly: 0,6
fels6 méréshatar: 9 bar
Prébanyomis : 6 bar
Vizsgélati id6: 1 ora

9./ VEZETEK KERESZTEZKSE:
Barmely k6zmii nyomvonalba esésekor az MSZ 7487 eléirasai alapjan kell eljarni.
Védbesokeént, burokcssként megfeleld szildrdsagh a haszoncsd anyagaval nem azonos szinti csé épithetd be.

10./ MUNKAVEDELEM:

A szerelés sordn a szakteriileti balesetvédelmi és munkavédelmi el6irasok maradéktalanul betartandok.

Az 1993 évi XCIII. térvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.) sz. VUM rendelet ide vonatkoz6
!0irasait be kell tartani.

A nyomaspréba ideje alatt a vezetéktdl az illetéktelen személyeket tavol kell tartani, a vezetéken egyét munkat
végezni tilos!

A gazledgaz6 vezeték épitése sordn a Kivitelez6 koteles betartani a szabvdnyokat, rendelereket és
utasitasokat, a KRESZ és a kbzitkezeld el6irasait. Szilkség esetén a munkaarok éjszakai megvilagitasarol
gondoskodni kell. Munkavégzés csak a felelds miiszaki vezet6 irdnyitdsa mellett folytathato.

A hegeszté berendezések kezelési utasitdsaiban elirt biztonsagtechnikai, munkavédelmi feliilvizsgalati &s
személyi kdvetelményeit, el6irasait fokozottan be kell tartani.

A munkagddrot, munkadrkot az engedélyezési tervben elirt korlatozassal kell ellatni.

Tervtdl eltérni csak a tervezb eldzetes hozzéjérulasa esetén lehet!

A Kkivitelezés soran felmerillé barmely miiszaki-biztonsagtechnikai akadalyrél a miiszaki ellendrt és a tervezoét
haladéktalanul értesiteni kell!

A Kkivitelezéssel kapcsolatos BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVET az épités idejére
érvényes eldirdsoknak megfeleléen a kivitelezének kell elkészitenie a biztonsdgtechnikai intézkedésekkel
egyiitt.



