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El6zmény:
A cimben megnevezett partfal vizsgalataval Irodankat Enying Varos Onkormanyzata

bizta meg. A szakvélemény elkészitése Simon Istvanné 2012. julius 11. napjan keit
bejelentése alapjan valt szilkségessé. A szakvéleménytél a megbizd elvarta, hogy

terjedjen ki a szitkséges beavatkozasokra és tegyen megallapitast a jelenlegi allapotra.

Statikai vizsgalat:

A nevezett partfal vizsgalatdt a Wagner és Tarsa Kft. altal 2000 dec.06 készitett
szakvélemény, valamint a helyszinen tapasztaitak alapjan készitettiik el.

A loszfalakra és rézs(ikre megadott talajmechanikai jellemzékkel elvegeztik a partfal
aliékonysaganak szamitasat. A szamitast a legkritikusabb résznél veégeztik el
(legnagyobb szintkilénbség). A szamitds alapjan megallapithatd, hogy a partfal
allékonysaga az érvényes szabvany elbirasainak megfelel, azaz rendelkezik az eldirt
allékonysaggal szemben megkévetelt biztonsaggal. Ezen biztonsdgot a helyszinen
latottak is bizonyitottak, mert a rézs(is partfalon és annak kdrnyezetén sehol sem voltak

suvadasnak jelei.

Javaslat

A partfal jelenlegi allapotara terjedt ki a vizsgalat. A helyszinen tapasztaltak alapjan,
valamint a talajmechanikai szakvéleményben 2000-ben leirtakat figyelembe véve
javasoljuk a partfal megtisztitasat (nem a névényzet kiirtasat), és talajtakar6 névényekkel
az er6ziotél valé megvédését.

Fontosnak tartjuk a csapadékvizek nyitott, de burkolt arokban térténé szakszeri
elvezetésének kialakitasat, és a talajmechanikai szakvéleményben is emlitett hazak
csapadékvizeinek nyitott és burkolit folydkakban torténd elvezetését.

A helyszini szemle soran tobb épuletnél is Iathaté voit, hogy a csapadék lefolyokat a
fold alatt vezették ki a rézsiis partfalra. Ezen megoldasokat meg kell sziintetni és burkoit
folyokakkal kell elvezetni a csapadékcsatornaba (burkolt arok).

A partfal feletti épuleteken eddig semmi partfal mozgasra utalé jel nem volt lathato,
melyet a szamitas is igazoit.



Osszefoglalas:

A helyszini vizsgalat, valamint a szamitas alapjan a szekértéi véleményben
egyérteimien kimondhatjuk, hogy a cimben megnevezett Hunyadi utcai partfal jelen
allapotaban stabil, és a szabvany el6irasainak megfelel, de amint azt a talajmechanikai
szakvéleményben is le van irva, szilkségesnek tartjuk a partfal ,gondozasat” és a
szakvélemenyiinkben leirtak elkészitését, mert ezek hianya a jelenlegi stabil helyzetet
ronthatja.

A partfal szakszer(i kialakitdsahoz javasoljuk (jaratos) kerttervezd bevonasaval

elkészitett csapadék elvezet6 arokrendszer terveinek elkészittetését és kivitelezését.
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